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Firmenphilosophie / Kontakt

Wir verkaufen keine Kiihlschrdnke an Eskimos!

Wir haben fiir jedes Einsatzgebiet die passende Batterie.
Ohne die Power unserer Batterien wiirde sich in Europa weniger bewegen.
Darauf sind wir genauso stolz wie auf alle unsere grofsen und kleinen, nationalen und
internationalen Kunden, die seit vielen Jahren auf unsere Produkte vertrauen.

Nur wenn Preis, Qualitdt und Service passen, werden aus Kunden zufriedene Partner!
Das ist unser erkldrtes Ziel.

Begleiten auch Sie uns — wir sind fiir Sie da!

[ Peter Wietzorrek, Verkaufsleiter |
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Unsere Erfolgsrezepte / Logistik

individuelle Kundenbetreuung

direkte und geschulte Ansprechpartner im Innen- und AuBendienst
Vertriebs- und Technikschulungen

ISO-iiberwachte und zertifizierte Produktion

kontinuierliche Audits in den Produktionswerken

permanente Qualitatskontrollen (Kapazitatstest Zyklisierung C5/C20)
Messen / Hausmessen

hochwertige Batterieprasenter im eigenen Design

Prospekte, Kataloge, Flyer, Werbeartikel u.v.m.

flachendeckendes Altbatterieverwertungskonzept
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deutschlandweiter Vertrieb innerhalb von 24/48h
komplette Produktpalette aus einer Hand

Lagerfldache von (ber 4000 m?

hohe Warenverfiigbarkeit, (iber 2000 Palettenstellplétze
Nachtexpress-Versand
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Ca/Ca Technologie (LKW Hybrid)
wartungsfrei

hohe Startleistung

Erstausriisterqualitit
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Artikel-Nr.

ENY 53646
ENY 54059
ENY 54317
ENY 54459
ENY 54465
ENY 54519
ENY 55427
ENY 55559
ENY 56010
ENY 56077
ENY 56111
ENY 56219
ENY 56221
ENY 56318
ENY 56530
ENY 56638
ENY 57010
ENY 57113
ENY 57114
ENY 57219
ENY 57412
ENY 58211
ENY 58214
ENY 58515
ENY 58821
ENY 58838
ENY 60044
ENY 60527
ENY 60528
ENY 61028
ENY 61040
ENY 61042
ENY 62040
ENY 62512
ENY 62513
ENY 62523
ENY 63527
ENY 63539
ENY 64020
ENY 64317
ENY 64329
ENY 65514
ENY 67043
ENY 68032
ENY 68034
ENY 70027
ENY 72512

-
Kapazitat C20  Kaltstart A Bemerkung Mafe LxBxH %’, § '°g° §
(EN-Norm) (alternativ u.a. fiir) ©w A R
12V / 36Ah 300 VW/Mazda/Opel/Fiat 207 x 175 x 175 0| 1 B3/B4
12V / 40Ah 330 Fiat/Seat 175 x 175 x 190 0| 1 B3
12V / 43Ah 330 Ford * 207 x 175 x 175 0|19 B3
12V / 44Ah 380 Opel/Renault/Citroen 207 x 175 x 190 o || A B3
12V / 44Ah 380 207 x 175 x 175 0 1 B3/B4
12V / 45Ah 400 VW 242 x 175 x 175 O B3/B4
12V / 54Ah 510 Ford * 242 x 175 x 175 0|19 B3
12V / 55Ah 450 Opel/Renault/Peugeot 242 x 175 x 190 0 1 B3
12V / 60Ah 650 US-Car / Frontpol M8 230 x 179 x 186 1 | US
12V / 60Ah 510 VW 242 x 175 x 175 QN1 B3/B4
12V / 61Ah 540 VW 242 x 175 x 190 0 1 B4
12V / 62Ah 510 Opel/Mercedes/Volvo/Peugeot 242 x 175 x 190 0 1 B3/B4
12V / 62Ah 510 242 x 175 x 190 1 1 B3
12V / 63Ah 540 VW 278 x 175 x 175 0 1 B3
12V [/ 65Ah 540 BMW/Ford 278 x 175 x 175 0 1 B3
12V / 66Ah 510 278 x 175 x 190 @ || B3
12V / 70Ah 730 US-Car / Frontpol M8 260 x 179 x 186 1 | US
12V /71Ah 680 Ford 278 X 5 X 175 (6} ||| A B3
12V / 71Ah 680 Ford Diesel * 278 x 175 x 175 0|19 B3
12V / 72Ah 680 278 x 175 x 190 1 1 B3
12V [ 74Ah 680 Opel/Mercedes/VW 278 x 175 x 190 0 1 B3
12V / 82Ah 680 VW/Audi 310 x 175X 115 QN B3
12V / 82Ah 680 VW/Audi 310 x 175 x 190 0 1 B3
12V / 85Ah 760 BMW 883175 X175 QN[ B3
12V / 88Ah 680 353 x 175 x 190 1 1 B3
12V / 88Ah 680 Mercedes/LKW/Landmaschinen 353 x 175 x 190 0 1 B3
12V / 100Ah 810 Mercedes/LKW 353 x 175 x 190 0 1 B3
12V / 105Ah 680 NKW 350 x 175 x 239 1 1
12V / 105Ah 680 NKW 350 x 175 x 239 0 1
12V / 110Ah 680 NKW 350 x 175 x 239 0 1 B3
12V / 110Ah 760 NKW 513 x 175 x 210 3 1 B3
12V / 110Ah 800 BMW/VW/Porsche 394 x 175 x 190 @) || B3
12V / 120Ah 680 NKW 513 x 189 x 223 3 1
12V / 125Ah 640 NKW 349 x 175 x 290 0 1
12V / 125Ah 640 NKW 349 x 175 x 290 1 1
12V / 125Ah 600 NATO 286 x 269 x 230 2 ||
12V / 135Ah 680 NKW 359 x 253 x 232 6 1
12V / 135Ah 1000 NKW/SHD 513 x 175 x 210 SR B3
12V / 140Ah 800 NKW 513 x 189 x 223 3 1
12V / 143Ah 950 NKW 513 x 223 x 223 & ||
12V / 143Ah 950 NKW 513 x:218x223 3 1 B3
12V / 1565Ah 950 NKW 513 x 223 x 223 S
12V / 170Ah 1000 NKW 513 x 223 x 223 3 1
12V / 180Ah 1000 NKW/SHD 513 x 223 x 223 S|t
12V / 180Ah 1000 NKW/SHD 513 x 218 x 223 3 1 B3
12V / 200Ah 1050 NKW 518 x 276 x 242 3
12V / 225Ah 1250 NKW/SHD 518 x 276 x 242 3 1

* Ausfuihrung mit Flachpoladapter




Produkte
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Ca/Ca Technologie Erstausriisterqualitat
Ladezustandsanzeige die Losung ftir PKW und Transporter
hohe Startleistung optimales Preis-Leistungs-Verhéltnis
absolut wartungsfrei

komplett verschlossen
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Artikel-Nr.

ENY 53211
ENY 53504
ENY 53520
ENY 53522
ENY 54523
ENY 54524
ENY 54551
ENY 54577
ENY 54579
ENY 54584
ENY 55041
ENY 55042
ENY 56068
ENY 56069
ENY 56011
ENY 56012
ENY 57024
ENY 57029
ENY 60026
ENY 60032
ENY 60033

i .
g 5§ 3§
S © as
Kapazitit C20  Kaltstart A Bemerkung MaBe LxBxH s 3 s
(EN-Norm) (alternativ u.a. fiir) “©w Q Qs
12V [ 32Ah 220 Mazda * 230 x 130 x 165 0| 19
12V / 35Ah 280 Hyundai 200 x 134 x 225 ol | & B1
12V / 35Ah 300 Suzuki/Daihatsu 197 x 128 x 227 0 3
12V / 35Ah 300 Suzuki/Daihatsu 197 x 128 x 227 1 3
12V [ 45Ah 360 Mazda/Nissan 237 x 128 x 225 0 1
12V / 45Ah 360 Honda/Toyota 237 x 128 x 225 1 1
12V / 45Ah 360 Suzuki 237 x 128 x 225 1 3
12V / 45Ah 360 Toyota/Hyundai * 220 x 135 x 225 0| 1 B1
12V / 45Ah 360 Hyundai * 220 x 135 x 225 1 1 B1
12V / 45Ah 360 Nissan/Honda 237 x 128 x 225 0| 3
12V / 50Ah 410 Mazda/Toyota 200 x 170 x 225 0 1
12V / 50Ah 410 Honda 200 x 170 x 225 1 1
12V / 60Ah 460 Mazda/Nissan 230 x 170 x 225 0 1
12V / 60Ah 460 Toyota 230 x 170 x 225 1 il
12V / 60Ah 480 Kia * 242 x 175 x 175 1 1 B13
12V / 60Ah 450 Kia * 253 x 153 x 220 1 1
12V / 70Ah 540 Honda/Toyota 260 x 175 x 225 1 1 B9
12V / 70Ah 540 Nissan/Toyota 260 x 175 x 225 0 1 B9
12V / 100Ah 600 NKW * 413 x 175 x 220 0 1 B3
12V / 100Ah 680 Nissan/Mazda 297 x 175 x 225 0 1 B1
12V / 100Ah 680 Nissan/Mazda 20Tl 76095 1 1 B1
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Produkte
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Ca/l héhere
Technologie anzeige Startieistung wartungsfrei verschlossen Lebensdauer

Ca/Ca Technologie lange Lebensdauer
Ladezustandsanzeige Erstausriisterqualitit

héhere Kaltstartleistung fiir Ladespannung bis 15,2 Volt
absolut wartungsfrei geeignet

komplett verschlossen
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Artikel-Nr.

ENP 46-175

ENP 60-175

ENP 65-175
ENP 74-175
ENP 74

ENP 85-175
ENP 88
ENP 100-175

A
2 £ S
S B© S
g e R g @« %
Kapazitit C20  Kaltstart A Bemerkung MaBe L xBxH s 3 S
(EN-Norm) (alternativ u.a. fiir) ©w Q[
12V [ 46Ah 420 53646, 54317, 54465, 54459 207 x 175 x 175 0| 1 B3/B4
12V / 46Ah 420 53646, 54317, 54324, 54465, 54459 207 x 175 x 190 0| 1 B3/B4
12V / 60Ah 540 54519, 55559, 56077, 56219 242 x 175 x 175 oIl 1 B3/B4
12V / 60Ah 540 55559, 56111, 56219 242 x 175 x 190 0 1 B3/B4
12V / 65Ah 600 56318, 56420, 56530 278 x 175 x 175 ol B3/B4
12V [/ 74Ah 680 56638, 57113, 57412 278X TS X175 0 1 B3/B4
12V / 74Ah 680 56638, 57412 278 x 175 x 190 0| 1 B3/B4
12V / 85Ah 720 57539, 58035, 58211, 58214 310X 175 x 175 0 1 B3/B4
12V / 88Ah 750 58827, 58838 353 x 175 x 190 @l B3/B4
12V / 100Ah 820 58515, 59219, 60038, 60044 383 XD XAl TS 0 1 B3/B4
12V / 100Ah 820 59219, 60038, 60044 353 x 175 x 190 0| 1 B3/B4
12V / 140Ah 950 62040, 63545, 64020 513 x 189 x 223 3 1
12V / 180Ah 1100 65514, 67018, 68032 513 x 223 x 223 8 | 1
12V / 230Ah 1250 70027, 72512 518 x 276 x 242 Sl
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Produkte

H ’ GH E[N] éﬁ@v +30% mehr Startkraft

0K B Y -
®00 [ o | &7\ geprufte
Ca/Ca/Silber Ladezustands- hohere [ absolut komplett lange W :g Q U AL ITAT
Technologie anzeige Startleistung Kaltstartieistung wartungsfrei verschlossen Lebensdauer *,)y’” »

Ca/Ca/Silber Technologie komplett verschlossen
Ladezustandsanzeige fiir Fahrzeuge mit vielen
30% mehr Startkraft elektrischen Verbrauchern
optimierte Kaltstartleistung

absolut wartungsfrei

HIGH ENERGY
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Artikel-Nr. Kapazitit C20  Kaltstart A Bemerkung MaBe LxBxH S S s
(EN-Norm) (alternativ u.a. fiir) ©w o h
[ HEs0 REVEEN 480 53646, 54459, 54465, 54519 207 x 175 x 175 0| 1| B3B4
[ HEes RPN 580 54519, 55559, 56077, 56111, 56219 242 x 175x 175 0| 1| B3mB4
HE 75 12V / 75Ah 730 56318, 56530, 56420, 57113, 57412 278 x 175 x 175 o[ 1| B3B4
[ HEss |ERENVIEGN 780 57539, 58035, 58211, 58214 310x 175x 175 o| 1| B3mB4
HE 100 12V / 100Ah 850 58838, 59219, 60044 353 x 175 x 190 0| 1| B3B4
HE 100-175 12V/ 100Ah 850 58515, 59519, 60038, 60044 353 x 175 x 175 0| 1| B3B4
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VRLA/AGM Technologie

in Microglasvlies
gebundenes Elektrolyt
optimierte Kaltstartleistung
Zyklenfest

geringe Selbstentladung

(I [} e %

komplett verschlossen

absolut wartungsfrei

auslaufsicher

lange Lebensdauer

fiir Fahrzeuge mit erhéhtem
Engergiebedarf
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Artikel-Nr. Kapazitit C20  Kaltstart A Bemerkung MaBe LxBxH § = A5
(EN-Norm) ©“ a8
AGM 60 12V / 60Ah 550 AGM Technologie 242 x 175 x 190 0 1 B3
AGM 70 12V [/ 70Ah 650 AGM Technologie 278 x 175 x 190 0 il B3
AGM 90 12V / 90Ah 850 AGM Technologie 353 x 175 x 190 0| 1 B3
AGM 100 12V / 100Ah 800 AGM Technologie 353 x 175 x:233 0 1 B1
12V / 140Ah 950 AGM Technologie 513 x 189 x 223 3] 1
AGM 180 12V / 180Ah 1050 AGM Technologie 513 x 223 X223 3 1
AGM 220 12V / 220Ah 1400 AGM Technologie 518 x 276 x 242 38 (]l




Produkte
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VRLA/AGM Technologie komplett verschlossen
in Microglasvlies absolut wartungsfrei
gebundenes Elektrolyt auslaufsicher
optimierte Kaltstartleistung fiir Micro-Hybrid-Fahrzeuge /
hohe Zyklenfestigkeit Start-Stop-Technologie

geringe Selbstentladung
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Artikel-Nr. Kapazitdt C20  Kaltstart A Bemerkung MaBe LxBxH 5 %’ S %
(EN-Norm) (alternativ u.a. fiir) “© a @™
AGM ST60 12V / 60Ah 560 AGM Technologie 242 x 175 x 190 0| 1 B3
AGM ST70 12V / 70Ah 760 AGM Technologie 278 x 175 x 190 0 1 B3
AGM ST80 12V / 80Ah 790 AGM Technologie 310x 175 x 190 0 | 1 B3
AGM ST90 12V / 90Ah 850 AGM Technologie 358 x 175 x 190 0 1 B3
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Produkte

= 0 o P

44+

+4++
*44+7

L g

4

wartungsfrei

hohe Startleistung

originales schwarzes Hartgummigehéause
Batterietechnolgie abgestimmt auf
Oldtimer-Lichtmaschinen

auBenliegende Zellverbindungen

trocken vorgeladen
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Artikel-Nr. Kapazitit C20  Kalistart A Bemerkung MaBe LxBxH % = b3S
(EN-Norm) (alternativ u.a. fiir) ©w Q @S
CL 00811 6V / 8Ah 40 Motorrad 91 x 83 x 164
CL 05611 6V / 56Ah 260 Oldtimer, Loyd, Citréen 2CV 168 x 173 x 220
CL 06611 6V / 66Ah 360 Oldtimer, Kafer, Opel 186 x 175 x 188 B6

CL 07715 6V [ 77Ah 360 Opel Olympia, VW Bus, Ford 215 x 169 x 191
CL 08411 6V / 84Ah 390 Oldtimer, Trabant, VW Bus 224 x 173 x 220
CL 57016 12V / 70Ah 360 Oldtimer, Stapler, Cadillac 490 x 110 x 220

Ol O & O e O
e . BN . B o

weitere Typen auf Anfrage




Produkte
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VRLA/AGM Technologie
in Microglasvlies
gebundenes Elektrolyt
hohe Zyklenfestigkeit
geringe Selbstentladung
komplett verschlossen

absolut wartungsfrei

auslaufsicher

lange Lebensdauer

Stiitz- oder Zweitbatterie
in modernen Fahrzeugen
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Artikel-Nr. Kapazitdt C20  Kaltstart A Bemerkung MaBe LxBxH 55‘, S iE
(EN-Norm) (alternativ u.a. fiir) « QS
BU12-8 12V / 8Ah 120 Volvo mit Start-Stopp 150 x 87 x 105 1
BU12-12 12V / 12Ah 200 Audi, BMW mit Start-Stopp, Mercedes 150 x 87 x 146 1
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Produkte

ENERGYA:

(i | e O

verstarkte Gitterplatten zur Langzeitstromversorgung
hohe Zyklenfestigkeit fiir Reinigungsgeréte, Hebebiihnen,
max. Kapazitatsreserven Reisemobile, Verkehrsbeleuchtung,
wartungsfrei Reha-Mobile ...
lange Lebensdauer
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Artikel-Nr.

ENY AB95502
ENY AB95602
ENY AB95803
ENY AB96002
ENY AB96151
ENY AB96351
ENY AB96801
ENY AB91801
ENY ABMP-6V

:
Spannung €20 c5 Bemerkung MaBeLxBxH s S s 3
(alternativ v.. fir) «» Q Sl
12V 60Ah 50Ah Antriebsbatterie 242 x 175 x 190 0 1 B3
12V 75Ah 60Ah Antriebsbatterie 278 x 175 x 190 0 1 B3
12V 95Ah 80Ah Antriebsbatterie, 95752 358 x 175 x 190 0 1 B3
12v 125Ah 100Ah Antriebsbatterie 348 x 175 x 284 0 1
12V 140Ah 120Ah Antriebsbatterie, 96051 513 x 189 x 223 3 1
12v 180Ah 135Ah Antriebsbatterie 513x1228 %228 3 1
12v 230Ah 180Ah Antriebsbatterie 518 x 276 x 242 3 1
6V 240Ah 185Ah Antriebsbatterie 244 x 190 x 275 1
[5\% 230Ah 185Ah Antriebsbatterie 264 x 181 x 272 *

*Dualterminal mit Gewindebolzen M8 / Konuspol




Produkte

AG

ANTRIEB
BELEUCF

VRLA/AGM-Spezialbatterie fiir SE

~+

M ANIGRIE
BEIFEUCI

® =

VRLA/AGM Technologie
in Microglasvlies
gebundenes Elektrolyt
hohe Zyklenfestigkeit
geringe Selbstentladung
komplett verschlossen

W o =3 o

absolut wartungsfrei

auslaufsicher

lange Lebensdauer

zur Langzeitstromversorgung

fiir Reinigungsgeréte, Hebebiihnen,
Reisemobile, Reha-Mobile ...
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Artikel-Nr.

AGM AB60
AGM AB70

AGM AB90

AGM AB100
AGM AB140

AGM AB180
AGM AB220

-
e 5 S
S B e
s 3 s 8
E § SB
Spannung €20 C5 Bemerkung MaBe LxBxH s o QI
12V 60Ah 45Ah AGM Technologie 242 x 175 x 190 0| 1 B3
12v 70Ah 55Ah AGM Technologie 278 x 175 x 190 0 1 B3
12V 90Ah 75Ah AGM Technologie 353 x 175 x 190 0| 1 B3
12V 100Ah 80Ah AGM Technologie B3 XTS5 X233 0 1 B1
12V 140Ah | 115Ah AGM Technologie 513 x 189 x 223 3 b9
12V 180Ah 135Ah AGM Technologie 513 x 223 x 223 3 1
12V 220Ah 180Ah AGM Technologie 518 x 276 x 242 3 1




Produkte

ENERGY SOILAR

(I N ® & ¢ geprifte
["gﬂ .:?2“”‘

verstirkte hohe
Gitterplatten Zyklenfestigkeit

tiefentladefest wartungsfrei i § QUALITAT

verstirkte Gitterplatten lange Lebensdauer

hohe Zyklenfestigkeit zur Langzeitstromversorgung
max. Kapazitatsreserven speziell geeignet fiir Photovoltaik-
wartungsfrei anlagen

ENERGYSCOILAR

www.startcraft.de
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Artikel-Nr. ~ Spannung €100 €20 Bemerkung MaBe L xBxH 8 & <8
12V | 70Ah | 60Ah Solarbatterie 242 x 175 x 190 0|1 B3
12V | 90An | 75Ah Solarbatterie 278 x 175 x 190 0|1 B3
12V | 110Ah | 95Ah Solarbatterie 353 x 175 x 190 0 1 B3
12V | 135Ah | 125Ah Solarbatterie 348 x 175 x 284 0| 1
12V | 160Ah | 140Ah Solarbatterie 513 x 189 x 223 3| 1
12V | 200Ah | 180Ah Solarbatterie 513 x 223 x 223 81
12V | 260Ah | 230Ah Solarbatterie 518 x 276 x 242 1K
6V | 275Ah | 240Ah Solarbatterie 244 x 190 x 275 0|1
|




Produkte

AGIVIES;

VRLA/AGM-Spezialbatterie fiir Lan

(=) m | | (e = 5O % geprutte
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VRLA/AGM Technologie absolut wartungsfrei
in Microglasvlies auslaufsicher

gebundenes Elektrolyt lange Lebensdauer
hohe Zyklenfestigkeit zur Langzeitstromversorgung
geringe Selbstentladung fiir Photovoltaikanlagen, Segelboote,
komplett verschlossen Motoryachten ...
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Artikel-Nr. Spannung C100 c20 Bemerkung MaBe LxBxH S & S
AGM SO70 12v 70Ah 60Ah AGM Technologie 242 x 175 x 190 0 1 B3
AGM S085 12V 85Ah 70Ah AGM Technologie 278 x 175 x 190 0 1 B3
AGM SO105 12v 105Ah 90Ah AGM Technologie 353 x 175 x 190 0 1 B3
AGM SO120 12v 120Ah 100Ah AGM Technologie 353 x 175 x 233 0 1 B1
AGM SO160 12v 160Ah 140Ah AGM Technologie 513 x 189 x 223 3 1
AGM S0200 12v 200Ah 180Ah AGM Technologie 513223 x 223 3 1
AGM S0250 12V 250Ah | 220Ah AGM Technologie 518 x 276 x 242 2 Il 1




Produkte
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2 - o NI - - RN geprifte
hohe Zyklenfestigkeit komplett verschlossen
tiefentladefest absolut wartungsfrei
auslaufsicher lange Lebensdauer
temperaturunempfindlich keine Sulfatbildung
extrem riittelfest geringe Selbstentladung
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> = S
Artikel-Nr. Spannung KaltstartA €20 C5 Bemerkung MaBe LxBxH %: E § §
(EN-Norm) (alternativ u.a. fiir) “©w a9
e
12v 240 25Ah | 20Ah 166 x 175 x 125 ¥
12v 280 40Ah | 33Ah | Reha, Caravan, E-Boote 207x175x175 | 0 | 1 B3
12V 460 60Ah | 50Ah | Reha, Caravan, E-Boote 278x175x190 | 0 | 1
12v 570 80Ah | 65Ah | Reha, Caravan, E-Boote 353x175x190 | O | 1 B3
12V 480 90Ah | 70Ah | Verkaufsmobile 330x171x230 | 0 | 1
12v 720 110Ah | 90Ah |  Verkaufsmobile 286x269x230 | 1 | 1
12v 720 120Ah | 98Ah | Verkaufsmobile 513x189x223 | 2 | 1
12v 720 120Ah | 98Ah | Verkaufsmobile 345x175x290 | 3 | 1
12v 900 140Ah | 115Ah | Verkaufsmobile 513x223x223 | 3 | 1
12v 1050 | 210Ah | 170Ah | Verkaufsmobile, Busse 518x276x243 | 3 | 1
6V 900 190Ah | 160Ah | Reha, Caravan, E-Boote 244x190x275 | O | 1
——

* Schraubanschluss M5




Produkte

vvvvv

AGM/VRLA Technologie die ideale Stromversorgung fiir:
wiederaufladbar - Sicherheits- und Alarmtechnik
absolut wartungsfrei - Notstromversorgung

geringe Selbstentladung - Freizeit / Hobby / Sport

lange Lebensdauer - USV / Standby Anwendungen

+444 4444
44444444
P4 4444444
25 25 2 2% 2% 2R 2 |
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Gerétebatterie 12V - Standard-Anwendungen Gerétebatterie 12V - Standard-Anwendungen

GB 12-10H 10,0 Ah 1561 x 65 x 117 2 GB 12-120 120,0 Ah | 410x 177 x 225 T11
GB 12-12 12,0 Ah 151 x 98 x 101 T2 GB 12-150 150,0 Ah | 485 x 170 x 240 T11
GB 12-17 X 17,0 Ah 181 x 77 x 167 T12 GB 12-200 200,0 Ah | 522 x 240 x 224 T
GB 12-18 X 18,0 Ah 181 x 77 x 167 T3 GB 12-250 250,0 Ah | 522 x 268 x 226 T11

x

Artikel-Nr. VdS Kapazitit MaBeLxBxH Terminal Artikel-Nr. VdS Kapazitit MaBeLxBxH Terminal

e | L 1

0,8 Ah 96 x 25 X 62 C 200Ah | 181x77 x 167 T3
x | 12Ah 97 x 43 x 58 T1 x | 240Ah | 166x177x125 | T3
19Ah | 178x35x66 T1 240Ah | 166x177x125 [ T12
x | 21Ah | 178x35x66 T1 240Ah | 165x125x175 | T10
23Ah | 178x35x66 T1 280Ah | 166x177x125 | T3
23Ah | 182x24x61 C 330Ah | 195x130x180 | T5
2,9 Ah 79 x 56 x 105 T1 x | 380Ah | 197x165x170 | T6
2,9 Ah 79 x 56 x 105 T1 x | 450Ah | 197x165x170 [ T6
32Ah | 134x67x66 T1 500Ah | 257x132x200 | T6
40Ah | 195x47x76 T1 550Ah | 228x138x228 | T6
4,5 Ah 90 x 70 x 107 T1 60,0Ah | 260x168x216 | T6
5,4 Ah 90 x 70 x 107 T1 x | 650Ah | 348x167x178 | T6
x | 70Ah | 151x65x 100 T1 700Ah | 348x167x178 | T6
x | 70Ah | 151x65x100 T2 750Ah | 260x168x216 | T6
85Ah | 151x65x 100 T1 1000 Ah | 330x173x220 |  T11
| GB12:10H | | GB12120 |

| GB1212 | | GB12150 |

| GB1217 | | _GB12:200

| GB1218 | | GB12:250 |

— [

Trockenbatterie - nicht wiederaufladbar

Gerétebatterie 6V - Standard-Anwendungen

Artikel-Nr. VdS Kapazitit MaBfeLxBxH Terminal Artikel-Nr. VdS Kapazitit MaBe LxBxH Terminal
I [
1,0Ah | 51x42x57 T1 40Ah | 65x65x 115 SP
12an | orxaaxsr ||
28Ah | 66x33x103 T1
32Ah | 134x34x66 T1
45Ah | 70x47x 106 T1
45Ah | 67x67x112 SP
60Ah | 70x47x106 T1
70Ah | 116x50x99 T1
70Ah | 151x34x100 | T
10,0Ah | 151x51x 100 T1
x | 120Ah | 151x51x100 | T
x | 200Ah | 157x83x125 | T3
—




Produkte

AGM/GEL Technolgie fiir alle Einsatzgebiete mit hoher
wiederaufladbar zyklischer Beanspruchung
absolut wartungsfrei die ideale Stromversorgung fiir:
geringe Selbstentladung - Rollstiihle

lange Lebensdauer - Golfcars

hohe Zyklenfestigkeit - Medizintechnik / Industrie

882222
222D
P4 4444444
28 28 28 2% 2% 2 O |
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Gerétebatterie 12V GEL
Artikel-Nr. VdS Kapazitit MaBeLxBxH Terminal

Gerétebatterie 12V AGM
Artikel-Nr. VdS Kapazitit MaleLxBxH Terminal

L L 1

72Ah | 151x65x 100 T1 31,0Ah | 195x130x167 | T5
130Ah | 151x98x 101 T1 380Ah | 197x165x170 | T6
18,0Ah | 181x77x 168 T3 500Ah | 229x138x211 | T6
180Ah | 181x77x 168 T12 500Ah | 276x174x190 | T6
240Ah | 167x175x126 | T12 600Ah | 325x167x174 | T6
260Ah | 167x175x126 | T3 700Ah | 259x168x214 | T6
280Ah | 167x175x126 | T3 850Ah | 305x168x213 | T6
280Ah | 167x175x126 | T12 1000Ah | 330x173x218 |  T11
330Ah | 195x130x180 | T6 1250Ah | 345x172x280 | T11
380Ah | 197x165x170 | T6 1400 Ah | 485x170x240 |  T11
500Ah | 198x166x177 | T6 2000 Ah | 522x240x224 |  T11
750Ah | 260x168x228 | T6 [ ]

(I

AnschluBarten / Terminal

T1 Flachstecker (4,75 x 0,8mm)

v

031] 4.75(0.187)

32[012&1L |

6.35(0.25)

3401341 |

T2 Flachstecker (6,35 x 0,8mm)

T3 Schraubanschluss 2 6mm (14 x 13mm)

v

14 [0.551]

2[0.079)
RS

i

45(0.177)
610.236)

18106y 35 wnﬁ‘\ 18 o
sk

T

J
bes
f Je02s6)
]

. 16[063

16 (0.63)
M6 [0.236]

6[0.236)

@B

L _| |° 7.85(0.313) g‘ g
6.35 [0.25] | © S‘ E
341 5 ’

T5 Schraubanschluss @ 6mm (16 x 16mm) T6 Innengewinde M6 T10 Schraubanschluss @ 6mm (17 x 16mm)

__17(0.668)

810.315)

8.5(0.336]|

46(0.236)

16(0.63)

T11 Innengewinde M8
ST

A 0

T12 Innengewinde M5

$1210.472)

M5 [0.197)
e |

O

)
&‘

U/

(c

v
v
v

SP Springfeder

9[0.354)
—0e




Produkte

hohe Leistung, Zuverldssigkeit und lange Lebensdauer
Réhrchenplatten-Technologie ( PzS- und BS-Ausfiihrung )
robuste Blei-Saure-Batterietechnik mit Fliissigelektrolyt
hohe Zyklenfestigkeit

Flexverbinder und isolierte Polschrauben

lieferbar in allen Kapazitaten und TroggréBen

+R+R+R+R+H]+

- -

P+ 444
P4+ 444444
P44
20 2 2 2R 2 )

Lee 44
Leed
+4

SO0

Optionen:

+ automatisches Befiillsystem ( Aquamatik )

+ Elektrolytumwalzung

+ Kabel und Stecker

+ Trdge in Stahl und Kunststoff

+ Lieferung von Komplettsystemen inkl. Ladetechnik
+ Fullservice / Finanzierung / Leasing

www.startcraft.de
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Spezialbatterien

OPTIMA Batterien/

Trojan Batterier/

Crown Deep Cycle Batterier/

industrielle UPS /
Telekommunikation Batterien




Zubehor / Technische Hinweise

Batterieklemmen / Adapter

Batterietester

Artikel-Nr. Artikel Beschreibung
1780001 Batteriepol-Spray
Batterieburste
Batteriesaureprdfer
Neutralon zur Neutralisation von Saureresten
AKKU-Saure Schwefelsaure 37,5%, Dichte 1,28g/cm?®
Zentralentgasung fur Schraubstopfen M27 Saureprtifer
destilliertes Wasser
Batterieklemmen / Adapter
Artikel-Nr. Artikel Bauform Anschluf
880 000 Batterieklemme PKW Form A plus / 70mm?2 =
. h Sy
880 001 Batterieklemme PKW Form B minus / 70mm?
880 002 Batterieklemme PKW Form C plus / 70mm?
880 003 Batterieklemme PKW Form D minus / 70mm? Neutralon Batteriesaure gglgfgegggy
880 014 Batterieklemme LKW Form E plus / 120mm?
880 015 Batterieklemme LKW Form F minus / 120mm?
880 016 Batterieklemme LKW Form G plus / 120mm?
880 017 Batterieklemme LKW Form H minus / 120mm?
880 055 Batterieklemme Form | plus / Bolzen M10
880 056 Batterieklemme Form | minus / Bolzen M10
880 057 Ford Poladapter Form J Rund- auf Flachpol (Satz)
Shin-Adapter Form K Dunnpoladapter (Satz) e
Batteriebiirste Zentralentgasung
Form K Form | Form BC

Form AD

Form FG

Form EH

Form L

e

)

www.startcraft.de



i
B STARTCRAFT

Schaltungen Bodenbefestigungen
6 Volt 12 Volt TIT YL r:nl_‘
Bodenleisten 10,5 mm
o T hoch an den Langsseiten
0 zlolkl. | 2[RRI 0 ,
L L ©  Kurzzeichen B 1
~ h &
T
T ) T
1 2l 2 [eloleldle
il o L 0 o Bodenleisten 10,5 mm
—~————° S hoch mitum 180°
" BEER E ! Y y  versetzten Nutzen
2 =[Fk T ITIE ¥ T  Kurzzeichen B 2
foe [ md OO | @ +
L e
e o8 Bodenleisten 10,5 mm
i@ x ("] %
3ifEskeky | ek B T g G
—] s Y gs- und Breitseiten
{ 1 T Kurzzeichen B 3/13
Jeofoofoo T ecfe
4 oo T:[eofoofo®
R C— S - Bodenleisten 19 mm
~  hoch an den Langsseiten
] =TT T [gofoofoo I A A
5 1BE—s. | L[Glekes T  Kurzzeichen B 4/14
i ——1
| SO [—
lios—=al: f g@*)g o Bodenleisten 10,5 mm
6 =z T solesls o S hoch an den Léangsseiten
| e AW N s l y  Bodenleisten 29 mm
( % e 7  hoch an den Breitseiten
[ Toofo o i
T Kurzzeichen B 5
o [ [)
7 ! _iLLJD_._* |+|® Zg o
|
o Bodenleisten 29 mm
TTookoe ‘1 k‘;‘ | == I hoch an den Breitseiten
5 = :
8 ‘T et T Kurzzeichen B 6
| S Jp—
Anschlusspole

1 3 4

065

242+

=155.

2202 -+

1 Dickpol nach DIN 72 311
1/3 Dinn- und Dickpol
(Adapter flr japanische Fahrzeuge)
4  Flachpol mit Bohrung
fiir Starterbatterien
5  Flachpol mit Bohrung
fiir Motorradbatterien
19 Ford-Winkelflachpol

30 Kabel mit Stecker und
Sicherung fiir pos. Pol
Kabel mit Stecker fiir neg. Pol

31 Kabel mit Buchse fiir pos. Pol
Kabel mit Lotdse fir neg. Pol

32 Kabelanschlu® mit Sicherung
fir pos. Pol und Vierfachstecker

33 Kabel mit Buchse fiir pos. Pol
Kabel mit Stecker fiir neg. Pol

K  Kabelanschlisse bestehen aus
je einem Kabel mit Stecker




Pfegehinweise von Starterbatterien

Auch "wartungsfreie" Starterbatterien benotigen Pflege!

Oft fiihren die Selbstentladung der Batterie, Mangelladung, sowie Fahrzeugruhestrome zum Startversagen.

Tipps zur Batteriepflege:

Halten Sie die Oberfldache der Batterie immer trocken und sauber — dadurch kénnen Kriechstrome
minimiert werden.

Priifen Sie regelméBig die Befestigung der Batterie sowie deren Kabelanschliisse. ( gegebenfalls nachziehen )
Die an den Polen befestigten Batterieklemmen sind mit Polfett ( saurefrei ) zu schiitzen.

Uberpriifen Sie regelméBig den Fliissigkeitsstand bei Batterien mit Verschluss-Stopfen.

Fiillen Sie nur destilliertes Wasser nach ( keine Saure ) und nur bis zur maximalen Saurestandsmarkierung.
Die héufigste Ursache fiir Batterieausfélle ist mangelhafte Ladung. Verwenden Sie deshalb keine

ent- oder teilentladenen Batterien. Laden Sie Batterien bei einer Ruhespannung von unter 12,40 Volt
( die Sauredichte liegt dabei unter 1,22 kg/I ) nach.

Unser Tipp: Laden Sie Ihre Batterie zweimal im Jahr nach. Das Nachladen schiitzt vor
Mangelladung und verhindert den friihzeitigen Ausfall Ihrer Batterie.

www.startcraft.de
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Fiir die Folgen einer unsachgemaBen Handhabung iibernimmt Startcraft keine Haftung.

Fiir den sicheren Gebrauch der werksseitig vorgeladenen und wartungsfreien Batterie ist dieser Anweisung unbedingt Folge zu leisten.
Hinweise auf der Batterie, in der Gebrauchsanweisung und in der Fahrzeugbetriebsanleitung befolgen.

Augenschuiz tragen.
Kinder von Séure und Batterie fernhalten.

Explosionsgefahr:

- Bei der Ladung von Batterien entsteht ein hochexplosives Knallgasgemisch, deshalb: Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten.

- Funkenbildung beim Umgang mit Kabeln und elektronischen Geréten sowie durch elektrostatische Entladungen vermeiden.

- Kurzschliisse vermeiden.

Verdtzungsgefahr: - Batterieséure ist stark étzend, deshalb: Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen.
- Batterie nicht kippen, aus den Entgasungsdffnungen kann Saure austreten.

Erste Hilfe:

- Sdurespritzer im Auge sofort einige Minuten mir klaren Wasser aussplilen! Danach unverziiglich einen Arzt aufsuchen.

- Séurespritzer auf der Haut oder der Kleidung sofort mit Saureumwandler oder Seifenlauge neutralisieren und mit viel Wasser nachspdilen!

- Bei getrunkener Saure sofort einen Arzt konsultieren!

Warnvermerk:

Entsorgung: - Altbatterien bei einer Sammelstelle abgeben.

- Batterien nicht ungeschiitzt dem direkten Tageslicht aussetzen.
- Entladene Batterien kénnen einfrieren, deshalb frostfrei lagern.

- Beim Transport sind die unter 1 aufgefiihrten Hinweise zu beachten.

- Altbatterien nie (iber den Hausmiill entsorgen!

1. Lagerung und Transport

Batterien sind mit Séure gefiilft

Aufrecht lagem und gegen Kippen gesichert transportieren

Kiihl und trocken lagem

Schutzkappe auf dem Pluspol belassen

Bei AuBerbetriebsetzung des Fahrzeuges (Uberwinterung) muss die
Ruhespannung* der Batterien mindestens bei 12,60 V liegen. Gegebenenfalls
muss die Batterie wie unter Punkt 4 beschrieben nachgeladen werden.
Bleibt die Batterie im Fahrzeug eingebaut, muss die Ruhespannung ebenfalls
Liberpriift und die Batterie gegebenenfalls nachgeladen werden. Eine Kontrolle
alle 2 Monate ist erforderlich um eine Entladung der Batterie, hervorgerufen
durch die unvermeidbare Selbstentladung (chemische Reaktion) und die zu
versorgenden Standverbraucher des Fahrzeuges, auszuschlieBen.

Bei keiner Kontrolle tiber ldngere Zeit, kann die Batterie eine zu tiefe Entladung
erreichen, was den Exitus der Batterie bedeuten kann und nicht als
Reklamationsgrund anerkannt wird.

2. Inbetriebnahme

Die Batterien sind ab Werk mit Séure der Dichte 1,28¢/ml gefiillt und betriebsbereit
geladen
Bei ungentigender Startleistung nachladen (s. Pkt. 4)

3. Einbau in das Fahrzeug

Schutzkappe vom Pluspol erst im Kiz bei Anschluss der Polklemme entfernen und
auf den Pol der ausgebauten Batterie setzen, um Kurzschliiisse zu vermeiden
Motor und alle Stromverbraucher ausschalten

Kurzschliisse z. B. durch Werkzeuge vermeiden

Beim Ausbau zuerst den Minuspol abklemmen

Fremakdrper von der Stellfiéiche der Batterie entfernen und Batterie nach dem
Einsetzen fest verspannen

Pole und Klemmen reinigen und mit Polfett leicht einfetten

Beim Einbau zuerst die Pluspole anklemmen und auf festen Sitz der Polklammern
achten

Anbaurteile wie Polabdeckungen, Entgasungsbehélter, Winkelstiick, Schiauchanschiuss,
Blindstopfen, Polklemmenhalter von der ersten Batterie tibernehmen

Mindestens eine Gasaustrittsofinung verschlossen lassen!

Dies gilt auch fiir den Rticktransport der Altbatterie.

4. Laden

Ist die Spannung niedriger 12,30 V sollte die Batterie nachgeladen werden.

Ladegerét erst nach Batterieanschluss einschalten und nach der Ladung
erst das Ladegerét ausschalten

Ladestrom — Empfehlung: 1/10 Ampere der Batteriekapazitét (Ah)

Bei mehr als 55°C Sauretemperatur Ladung unterbrechen

Batterie ist voll geladen, wenn Séuredichte und Ladespannung innerhalb
von 2 Stunden nicht mehr ansteigen

Saurestand priifen und ggf. mit destilliertem Wasser Korrigieren. Keine Saure
nachfiillen!

4.1 Ladetechnik

Ladung von Blei-S&ure-Batterien sollte generell mit geregelten Ladegeréten
erfolgen (z.B. CTEK). Bei verschlossenen AGM- oder GEL-Batterien sind
geregelte Ladegerate zwingend erforderiich, um eine Schédigung der Batterie
2zu vermeiden.

Werden ungeregelte Ladegerate (bei AGM- und GEL-Batterien nicht zulassig)
verwendet, sollte der Ladestrom 10-15% der Kapazitét (Batterie 10Ah =1A
- max. 1,5 A Ladestrom) und die Ladezeit von 10 Std. nicht (iberschritten
werden. Eine Uberwachung der Ladung ist zwingend erforderlich um eine
Schédigung der Batterie zu vermeiden. (Gasung beachten - Elektrolytverlust)

5. Wartung

.

Um eine lange Lebensdauer der Batterie zu gewéahrleisten, sollten Sie
folgende Hinweise beachten:

Die Oberfldache der Batterie sauber und trocken halten

Séurestand regelmaBig tiberpriifen und, falls erforderlich, gereinigtes Wasser
nachfiillen. Niemals Saure nachfiillen. Bei hohem Wasserverlust sollte die
Reglerspannung von einem Fachmann (iberpriift werden.

Der Ladezustand der Batterie kann durch eine Sduredichtemessung (berpriift
werden.

Liegt die Séuredichte unter 1,21 kg/1 (bzw. 1,18 kg/1 bei Fiillsdure 1,23
kg/l), ist die Batterie nachzuladen (siehe Punkt 4). Bei dieser Sduredichte
ist die Batterie bis — 15°C gegen Einfrieren geschiitzt

(bei 1,28 kg/1 bis — 70 °C)
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